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Współczynnik bezpieczeństwa SU dla udarów

Współczynnik bezpieczeństwa St dla temperatury

Współczynnik bezpieczeństwa SZ dla uruchomień

Dobór sprzęgła

Dobór sprzęgła elastycznego kłowego HKK powinien być wykonany zgodnie 
z DIN 740-2. Właściwe zwymiarowanie i dobranie sprzęgła powinno być wykonane
w taki sposób, aby moment maksymalny sprzęgła nigdy nie był przekroczony 
w żadnych warunkach pracy.
Zweryfikuj moment przenoszony w napędzie (TN) poprzez poniższe wytyczne:

P (kW)
TN (Nm) =  9550 x

n (obr/min)

Moment nominalny sprzęgła (TKN) powinien być równy lub wyższy od momentu
napędu po uwzględnieniu temperatury otoczenia pracy.

TKN ≥ TN x St

Maksymalny moment sprzęgła (TKNmax) powinien być równy lub wyższy od momentu
szczytowego (TS) powiększonego o współczynniki temperatury (St), uruchomień
(SZ) oraz udaru (SU).

TKmax ≥ TS x St x SZ x SU

Moment udarowy (TKW) który sprzęgło może zaabsorbować powinien być równy 
lub wyższy od momentu udarowego aplikacji (TW) uwzględniający współczynnik
temperatury St.

TKW ≥ TW x St

ZALETY
a) Zakres momentów

10 – 15.000 Nm

b) Elastycznie skrętne

c) Niezawodne

d) Redukują drgania

e) Ślepy montaż

f ) Bezobsługowe

Współczynniki doboru

Połączenia wał -piasta

Połączenie wał-piasta musi być zweryfikowane przez użytkownika. Maksymalny
moment napędu zawsze powinien być niższy od momentu przenoszonego przez
połączenie wału z piastą. Przy połączeniu z wpustem zalecamy zweryfikowanie
dopuszczalnego nacisku powierzchniowego piasty sprzęgła.

1,0 1,4 1,6

800400200100Częstotliwość startów na godzinę

SZ 1,2

1,0 1,4 1,6

+80°C+60°C+40°C-30°C ÷ +30°CZakres temperatur

St 1,2

1,8

1,5Lekkie udary

Średnie udary

Silne udary 2,5
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Rozmiar

Standardowe otwory przyłączeniowe [mm] H7 wpust zgodnie z DIN 6885 arkusz 1 [JS9] z wkrętem dociskowym

Rozmiar

DANE TECHNICZNE

SPRZĘGŁA ELASTYCZNE KŁOWE HKK
Dane techniczne

5,5
20
52

105
145
170
195
208
476

1170
1608
2340
3250

19000
14000
11800
9500
8000
7100
6300
5600
4750
3750
3350
3000
2650

19
24
28
38
42
48
55
65
75
90
100
110
125

20
70

190
380
530
620
750
850

1950
4800
6600
8000

10000

Przenoszony moment (Nm) Prędkość
maksymalna

Dopuszczalne odchyłki 
współosiowości (92 oraz 98 Sh-A)

42
150
400
810
1120
1310
1500
1600
3660
9000
12370
18000
25000

1,2
0,9
0,9
1,0
1,0
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3

10
35
95

190
265
310
375
625
975

2400
3300
4000
5000

V=30 m/s
żeliwo

V=40 m/s
stal

Osiowo
Δka (mm)

Promieniowo
Δkr (mm)

Kątowo
Δkw (°)

14000
10600
8500
7100
6000
5600
4750
4250
3550
2800
2500
2240
2000

0,20
0,22
0,25
0,28
0,32
0,36
0,38
0,42
0,48
0,50
0,52
0,55
0,60

1,2
1,4
1,5
1,8
2,0
2,1
2,2
2,6
3,0
3,4
3,8
4,2
4,6

92 Shore-A 95/98 Shore-A 64 Shore-D

Nominalny
TKN

Maksymalny
TKNmax

Udarowy
TKW

3
9

25
49
69
81
93

111
254
624
858

1040
1300

Nominalny
TKN

Nominalny
TKN

Maksymalny
TKNmax

Maksymalny
TKNmax

Udarowy
TKW

Udarowy
TKW

4
16
42
85

120
137
163
169
390
963

1287
1560
1950

21
75
200
405
560
655
750
800
1830
4500
6185
9000
12500

34
120
320
650
900
1050
1250
1300
3000
7200
9900
12000
15000

17
60
160
325
450
525
625
900
1500
3600
4950
6000
7500

19

24

28

38

42

48

55

65

75

90

AL-D
St

AL-D
St

AL-D
St

GG
St

GG
St

GG
St

GG
St

GG
St

GG
St

GG
St

Materiał Nieowiercone Ø8

•
•
•
•
•
•
•
•
• 
•
• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ø9 Ø10 Ø11 Ø12 Ø14 Ø15 Ø16 Ø17 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25 Ø26 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø48 Ø50 Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80 Ø85 Ø90 Ø100

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

• 

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
• 

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
• 

• 

•
•
•
•
•
•
•
• 
•
• 
•

•

•

•
•
•
•
•
•
• 

• 
•

•
•
•
•
•
• 
•
• 
•
•

•
•
•
•
•
• 
•
• 
•
•
•
•

•
•
•
•
• 
•
• 
•
•
•
•

•

•

•
•
• 
•
• 
•
•
•
•

•
•
•
• 
•
• 
•
•

•
•
•

•
• 
•
• 
•
•
•

•

•

• 
•
• 
•
•

•

•

•

•
•
• 
•
• 
•
•
•
•
•
•

• 
•
• 
•
•

•
•
•
•
•

• 
•
• 
•
•

•
•
•
•
•

• 
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
• •

3

tel. +48 /32/ 730 30 31, +48 /32/ 730 30 33, fax +48 /32/ 730 23 23, e-mail: senoma@senoma.pl, www.senoma.pl



Rozmiar

HKK Aluminium (Al-D)

SPRZĘGŁO ELASTYCZNE KŁOWE HKK
Wykonanie podstawowe - ALUMINIOWE

6-19
19-24
9-24

22-28
10-28
28-38
12-38
20-45

20

24

28

36,6

25

30

35

45

10

35

95

190

19

24

28

38

1
1a
1

1a
1

1a
1

1a

21

75

200

405

Rodzaj wkładki elastycznej
Typ

piasty
64 Sh-D

Owiercenie
d (min-max)

Wymiary (mm)

41

56

66

80

L1D

32
41
40
55
48
66
66
78

L2

12

14

15

18

L3 S

16

18

20

24

S1

2

2

2,5

3

G t

Wkręt dociskający

2

2

10

10

10

10

15

15

M5

M5

M8

M8

L

66

78

90

114

98 Sh-A92 Sh-A

Moment nominalny (Nm)

TA (Nm)D1 D2

17

60

160

325

18

27

30

38
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Rozmiar

HKK Stal (St)

SPRZĘGŁO ELASTYCZNE KŁOWE HKK
Wykonanie podstawowe - STALOWE

0-25
0-35
0-40
0-48
0-55
0-62
0-74
0-80
0-95

0-110
50-115
60-125
60-145

-
-
-
27
28
32
37
47
53
62
89
96
112

25
30
35
45
50
56
65
75
85
100
110
120
140

10
35
95
190
265
310
410
625
1280
2400
3300
4800
6650

19
24
28
38
42
48
55
65
75
90
100
110
125

1a
1a
1a
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21
75

200
405
560
655
825

1175
2400
4500
6185
9000

12500

Rodzaj wkładki elastycznej
Typ

piasty
64 Sh-D

Owiercenie
d (min-max)

Wymiary (mm)

40
55
65
80
95

105
120
135
160
200
225
255
290

L1D

40
55
65
70
85
95

110
115
135
160
180
200
230

L2

12
14
15
18
20
21
22
26
30
34
38
42
46

L3 S

16
18
20
24
26
28
30
35
40
45
50
55
60

S1

2
2

2,5
3
3

3,5
4

4,5
5

5,5
6

6,5
7

G t

Wkręt dociskający

2
2

10
10
10
10
17
17
17
40
40
80
80

10
10
15
15
20
20
20
20
25
30
30
35
40

M5
M5
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M16
M16

L

66
78
90
114
126
140
160
185
210
245
270
295
340

98 Sh-A92 Sh-A

Moment nominalny (Nm)

TA (Nm)D1 D2

17
60
160
325
450
525
685
940
1920
3600
4950
7200
10000

18
27
30
38
46
51
60
68
80

100
113
127
147
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Rozmiar

HKK Żeliwo sferoidalne (GJS)

Rozmiar

HKK Żeliwo (GJL)

SPRZĘGŁO ELASTYCZNE KŁOWE HKK
Wykonanie podstawowe - ŻELIWNE
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50-115
60-125
60-145

89
96
112

110
120
140

3300
4800
6650

100
110
125

1
1
1

6185
9000

12500

Rodzaj wkładki elastycznej
Typ

piasty
64 Sh-D

Owiercenie
d (min-max)

Wymiary (mm)

225
255
290

L1D

180
200
230

L2

38
42
46

L3 S

50
55
60

S1

6
6,5
7

G t

Wkręt dociskający

40
80
80

30
35
40

M12
M16
M16

L

270
295
340

98 Sh-A92 Sh-A

Moment nominalny (Nm)

TA (Nm)D1 D2

4950
7200
10000

113
127
147

12-40
38-48
14-45
42-55
15-52
48-62
20-60
55-74
22-70
30-80
40-97

37

40

45

52

61
89
81

45

50

56

65

75
85
100

190

265

310

410

625
1280
2400

38

42

48

55

65
75
90

1
1a
1

1a
1

1a
1

1a
1
1
1

405

560

655

825

1175
2400
4500

Rodzaj wkładki elastycznej
Typ

piasty
64 Sh-D

Owiercenie
d (min-max)

Wymiary (mm)

80

95

105

120

135
160
200

L1D

66
78
75
94
85

104
98

118
115
135
160

L2

18

20

21

22

26
30
34

L3 S

24

26

28

30

35
40
45

S1

3

3

3,5

4

4,5
5

5,5

G t

Wkręt dociskający

10

10

10

17

17
17
40

15

20

20

20

20
25
30

M8

M8

M8

M10

M10
M10
M12

L

114

126

140

160

185
210
245

98 Sh-A92 Sh-A

Moment nominalny (Nm)

TA (Nm)D1 D2

325

450

525

685

940
1920
3600

38

46

51

60

68
80

100



Dostępne wymiary otworów przyłączeniowych d (mm) H7 wpust zgodnie z DIN 6885 arkusz 1 [JS9]

Tuleje Taper Lock

Rozmiar

HKK-TL z piastami pod tuleje Taper Lock

SPRZĘGŁA ELASTYCZNE KŁOWE HKK
Wykonanie podstawowe - ŻELIWNE POD TULEJE TAPER LOCK
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1108
1108
1610
1615
2012
2517
3020*

-
15
16
28
20

36

23
23
26
39
33

52

28
38
42
48
55

75

Taper Lock
Wymiary (mm)

65
80
95

105
120

160

L1D

65
78
94

104
118

135

L2

15
18
20
21
22

30

L3 S

20
24
26
28
30

40

S1

2,5
3
3

3,5
4

5

Długość Ilość

Śruby mocujące 
Taper Lock

5,7
5,7
20
20
31
49
92

2
2
2
2
2
2
2

13
13
16
16
22
25
32

L

66
70
78
106
96

144

TA (Nm)D1 D2

30
38
46
51
60

80

Rozmiar Ø11

• •
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

1108
1610
1615
2012
2517
3020

Ø12 Ø14 Ø15 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø48 Ø50 Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
• • • •

* Dostępne wyłącznie w wykonaniu TL2

TL1 - wykonanie z mocowaniem tulei TL od wewnątrz
TL2 - wykonanie z mocowaniem tulei TL od zewnątrz



Rozmiar

CF / DF Aluminium (Al-D)

SPRZĘGŁA ELASTYCZNE KŁOWE HKK
Wykonanie KOŁNIERZOWE - CF/DF
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12-40
38-48
14-45
42-55
15-52
48-62
20-60
55-74
22-70
30-80
40-97

10

12

12

16

16
19
20

45

50

56

65

75
85
100

190

265

310

410

625
1280
2400

38

42

48

55

65
75
90

1
1a
1

1a
1

1a
1

1a
1
1
1

405

560

655

825

1175
2400
4500

Rozmiar
Rodzaj wkładki elastycznej

Typ
piasty

64 Sh-D

Owiercenie
d (min-max)

Wymiary (mm)

80

95

105

120

135
160
200

CF / DF Żeliwo szare (GJL)

L1D

66
78
75
94
85

104
98

118
115
135
160

L2

18

20

21

22

26
30
34

L3 S

24

26

28

30

35
40
45

S1

3,0

3,0

3,5

4,0

4,5
5,0
5,5

6,6

9,0

9,0

11,0

11,0
13,5
13,5

LDF

79

88

96

111

126
144
165

98 Sh-A92 Sh-A

Moment nominalny (Nm)

d1-zD1 D2

325

450

525

685

940
1920
3600

38

46

51

60

68
80

100

D3 D4 D5 L4LCF

50-115
60-125
60-145

25
26
30

110
120
140

3300
4800
6650

100
110
125

1 
1
1

6185
9000

12500

Rozmiar
Rodzaj wkładki elastycznej

Typ
piasty

64 Sh-D

Owiercenie
d (min-max)

Wymiary (mm)

225
255
290

CF / DF Żeliwo sferoidalne (GJS)

L1D

180
200
230

L2

38
42
46

L3 S

50
55
60

S1

6,0
6,5
7,0

13,5
18,0
18,0

LDF

185
201
230

98 Sh-A92 Sh-A

Moment nominalny (Nm)

d1-zD1 D2

4950
7200
10000

113
127
147

D3 D4 D5 L4LCF

115

140

150

175

190
215
260

285
330
370

80

95

105

120

135
160
200

225
355
290

250
290
325

95

115

125

145

160
185
225

100
107
120

44

50

52

62

67
78
85

4,0
4,0
5,0

1,5

2,0

2,0

2,0

2,0
2,5
3,0

CF

9-24
22-28
10-28
28-38

8

10

30

35

35

95

24

28

1 
1a
1

1a

-

-

Rodzaj wkładki elastycznej
Typ

piasty
64 Sh-D

Owiercenie
d (min-max)

Wymiary (mm)

55

65

L1D

40
56
48
66

L2

14

15

L3 S

18

20

S1

2,0

2,5

4,5

6,6

LDF

56

65

98 Sh-A92 Sh-A

Moment nominalny (Nm)

d1-zD1 D2

60

160

27

30

D3 D4 D5 L4LCF

80

100

55

65

65

80

34

40

1,5

1,5

DF



SPRZĘGŁO ELASTYCZNE KŁOWE HKK
Wykonanie KOŁNIERZOWE - CFN, DFN
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12-40
38-48
14-45
42-55
15-52
48-62
20-60
55-74
22-70
30-80
40-97

18

20

21

22

26
30
34

10

12

12

16

16
19
20

190

265

310

410

625
1280
2400

38

42

48

55

65
75
90

1
1a
1

1a
1

1a
1

1a
1
1
1

405

560

655

825

1175
2400
4500

Rozmiar
Rodzaj wkładki elastycznej

Typ
piasty

64 Sh-D

Owiercenie
d (min-max)

Wymiary (mm)

80

95

105

120

135
160
200

CFN / DFN Żeliwo szare (GJL)

L1D

66
78
75
94
85

104
98

118
115
135
160

L2

1,5

2,0

2,0

2,0

2,0
2,5
3,0

L3 S

3,0

3,0

3,5

4,0

4,5
5,0
5,5

S1

8 x 45°

16 x 22,5°

16 x 22,5°

8 x 45°

16 x 22,5°
20 x 18°
20 x 18°

M8

M8

M8

M10

M10
M12
M16

44

50

52

62

67
78
85

98 Sh-A92 Sh-A

Moment nominalny (Nm)

d1-zD1 D2

325

450

525

685

940
1920
3600

38

46

51

60

68
80

100

D4 D5 LCFN L4LDFN

50-115
60-125
60-145

38
42
46

25
26
30

3300
4800
6650

100
110
125

1 
1
1

6185
9000

12500

Rozmiar
Rodzaj wkładki elastycznej

Typ
piasty

64 Sh-D

Owiercenie
d (min-max)

Wymiary (mm)

225
255
290

CFN / DFN Żeliwo sferoidalne (GJS)

L2D

180
200
230

L3

4,0
4,0
5,0

L4 S1

50
55
60

Podziałka

20 x 18°
20 x 18°
20 x 18°

M16

M20

M20

L1

100
107
120

98 Sh-A92 Sh-A

Moment nominalny (Nm)

d1-zD1 D2

4950
7200
10000

113
127
147

D4 D5 LCFN SLDFN

54

65

75

84

96
112
145

165
180
215

66

80

90

102

116
136
172

195
218
252

185
201
230

79

88

96

111

126
144
165

110
120
140

45

50

56

65

75
85
100

50
55
60

24

26

28

30

35
40
45

Podziałka

CFN DFN

9-24
22-28
10-28
28-38

14

15

8

10

35

95

24

28

1 
1a
1

1a

-

-

Rozmiar
Rodzaj wkładki elastycznej

Typ
piasty

64 Sh-D

Owiercenie
d (min-max)

Wymiary (mm)

55

65

CFN / DFN Aluminium (Al-D)

L2D

40
56
48
66

L3

1,5

1,5

L4 S1

2,0

2,5

Podziałka

8 x 45°

8 x 45°

M5

M6

L1

34

40

98 Sh-A92 Sh-A

Moment nominalny (Nm)

d1-zD1 D2

60

160

27

30

D4 D5 LCFN SLDFN

36

44

45

54

56

65

30

35

18

20



SPRZĘGŁO ELASTYCZNE KŁOWE HKK
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27
3038

46
51
60
68
80

100
113
127
147
165

33
39
43
48
50
60
65
75
82
97
103
116

2,0
2,5
3,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

24
28
38
42
48
55
65
75
90
100
110
125

24
28
38
42
48
55
65
75

100
110
125
145

36
42
52
62
70
80
94

108
142
158
178
206

Rozmiar
Owiercenie 

d otwór 
maks.

Wymiary (mm)

94
110
134
150
164
192
217
248
285
320
347
400

AFN / BFN

LBFND

30,5
35,5
45,5
51,0
57,0
66,0
76,0
86,5

101,5
111,5
122,5
142,0

L1 L3 S1 S2

Śruba zaciskająca
DIN EN ISO 4762

10
17
41
41
41
83
83

120
295
295
580
580

8 x 45°
8 x 45°
8 x 45°

16 x 22,5°
16 x 22,5°

8 x 45°
16 x 22,5°
20 x 18°
20 x 18°
20 x 18°
20 x 18°
20 x 18°

8
8
8
12
12
8
12
15
15
15
15
15

LAFN

18
20
24
26
28
30
35
40
45
50
55
60

TA (Nm)D1 D2

55
65
80
95
105
120
135
160
200
225
255
290

14
15
18
20
21
22
26
30
34
38
42
46

S Podziałkaz

86
100
124
138
152
176
201
229
265
295
321
370

D3

45
54
66
80
90

102
116
136
172
195
218
252

AFN BFN



Rozmiar

Dane Techniczne

SPRZĘGŁA ELASTYCZNE KŁOWE BEZLUZOWE - HES
Dane techniczne
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7

9

14

19

24

28

38

42

48

55

65

80 Sh-A
92 Sh-A
98 Sh-A
64 Sh-D
80 Sh-A
92 Sh-A
98 Sh-A
64 Sh-D
80 Sh-A
92 Sh-A
98 Sh-A
64 Sh-D
80 Sh-A
92 Sh-A
98 Sh-A
64 Sh-D
92 Sh-A
98 Sh-A
64 Sh-D
92 Sh-A
98 Sh-A
64 Sh-D
92 Sh-A
98 Sh-A
64 Sh-D
92 Sh-A
98 Sh-A
64 Sh-D
92 Sh-A
98 Sh-A
64 Sh-D
92 Sh-A
98 Sh-A
64 Sh-D
92 Sh-A
64 Sh-D

Moment obrotowy
(Nm)

Twardość
wkładki

elastycznej
dla wykonania piasty typu

Sztywość skrętna

1.0 Δka (mm) Δkr (mm)

Dopuszczalne odchyłki współosiowości

Ctstat (Nm/rad)TKN maxTKN Δkw (°)2.0/2.1 6.0

Prędkość maksymalna obr/min

Cr (N/mm)

Sztywność
promieniowa

Ctdyn (Nm/rad)

Promieniowo Osiowo Kątowo

0,7
1,2
2

2,4
1,8
3
5
6
4

7,5
12,5
16
4,9
10
17
21
35
60
75
95

160
200
190
325
405
265
450
560
310
525
655
410
685
825
940

1 175

1,4
2,4
4

4,8
3,6
6

10
12
8

15
25
32
9,8
20
34
42
70

120
150
190
320
400
380
650
810
530
900

1 120
620

1 050
1 310
820

1 370
1 650
1 880
2 350

34 100

23 800

15 900

11 900

8 650

7 350

5 950

5 000

4 550

3 950

3 500

26 000

18 000

12 000

9 500

6 950

5 850

4 700

4 000

3 500

3 000

2 800

-

-

25 000

18 500

13 900

11 800

9 600

8 000

7 100

6 350

5 600

8,6
14,3
22,9
34,8
17

31,5
51,6
74,6
60

114,6
171,9
234,2
340
570
860

1 240
1 430
2 060
2 980
2 290
3 440
4 350
4 580
7 160

10 540
6 300

19 200
27 580
7 850

22 370
36 200
15 480
42 120

105 730
17 900

118 500

26
43
69

103
52
95

155
224
180
344
513
702

1 030
1 720
2 580
3 720
4 300
6 190
8 930
6 880

10 314
13 050
13 752
21 486
31 620
15 680
37 692
69 825
18 400
45 620
99 750
21 375
61 550

130 200
23 800

189 190

114 
219 
421
630
125
262
518
769
153
335
655
855
582

1 125
2 010
2 950
1 490
2 550
3 695
1 785
3 210
4 350
2 350
4 410
6 475
2 440
5 575
7 280
2 590
5 950
8 280
2 980
6 690
9 250
3 245
8 870

0,6
0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
0,8
0,8
1
1
1
1

1,2
1,2
1,2
1,2
1,4
1,4
1,4
1,5
1,5
1,5
1,8
1,8
1,8
2
2
2

2,1
2,1
2,1
2,2
2,2
2,2
2,6
2,6

0,15
0,1

0,06
0,04
0,19
0,13
0,08
0,05
0,21
0,15
0,09
0,06
0,15
0,1

0,06
0,04
0,14
0,1

0,07
0,15
0,11
0,08
0,17
0,12
0,09
0,19
0,14
0,1

0,23
0,16
0,11
0,24
0,17
0,12
0,25
0,18

1,1
1

0,9
0,8
1,1
1

0,9
0,8
1,1
1

0,9
0,8
1,1
1

0,9
0,8
1

0,9
0,8
1

0,9
0,8
1

0,9
0,8
1

0,9
0,8
1

0,9
0,8
1

0,9
0,8
1

0,9



Rozmiar

Przenoszony moment TR (Nm) przez piastę zaciskową wykonanie 2.0

Rozmiar

HES Standard

SPRZĘGŁO ELASTYCZNE KŁOWE BEZLUZOWE - HES
Wykonanie - Z PIASTAMI ZACISKOWYMI
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-  
7,2

10,5
18
27
30
38
46
51
60
68

1,0
1,0
1,5
2,0
2,0
2,5
3,0
3,0
3,5
4,0
4,5

8
10
13
16
28
20
24
26
28
30
35

7
11
16
24
28
38
45
55
62
74
80

7
9
14
19
24
28
38
42
48
55
65

3
4
5
6
8

10
12
14
15
20
22

-
-
-
-
-
-
-
85
95

110
115

Owiercenie d
otwór maksymalny

Wymiary (mm)

22
30
35
66
78
90

114
126
140
160
185

L1D

-
-
-
-
-
-
-
28
32
37
47

L2

2,5
5
5
10
10
15
15
20
20
20
20

L3 S

M2
M2,5
M3
M6
M6
M8
M8
M10
M12
M12
M12

S1

5,0
7,5
11,5
14,5
20,0
25,0
30,0
32,0
36,0
45,5
45,0

G t

Śruba zaciskająca
DIN EN ISO 4762

0,37
0,76
1,34
10,5
10,5
25
25
69

120
120
120

16,5
23,4
32,2
45,7
57,4
72,6
83,3
93,3
105
120
124

3,5
5
5
11

10,5
11,5
15,5
18
21
26
33

L

6,0
1,5
2,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,5
4,5

1.0 TA (Nm)D1 D2

14
20
30
40
55
65
80
95
105
120
135

6
8

10
12
14
15
18
20
21
22
26

2.0 2.1 L4

Śruba
ustalająca

D3t1L5M

M3
M3
M4
M5
M5
M8
M8
M8
M8
M10
M10

7
11
16
24
28
38
45
45
55
68
70

7
10
11
25
30
35
45
50
56
65
75

Ø4

0,9
2,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0,95
2,2
4,7
-
-
-
-
-
-
-
-

1
2,3
4,8
-
-
-
-
-
-
-
-

1,1
2,4
5
-
-
-
-
-
-
-
-

-
2,5
5,1
25
-
-
-
-
-
-
-

-
2,7
5,5
27
34
-
-
-
-
-
-

7
9
14
19
24
28
38
42
48
55
65

Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 Ø10 Ø11 Ø14 Ø15 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø48 Ø50

-
28
5,6
27
35
-
-
-
-
-
-

-
-

6,1
29
36
80
-
-
-
-
-

-
-

6,3
30
38
81
92
-
-
-
-

-
-

6,5
31
38
81
94
-
-
-
-

-
-
-
32
39
84
97
-
-
-
-

-
-
-
32
40
85
98
-
-
-
-

-
-
-
34
41
87
99

232
-
-
-

-
-
-
-
42
89

102
238
-
-
-

-
-
-
-
43
91

104
244
-
-
-

-
-
-
-
45
92

105
246
393
-
-

-
-
-
-
46
97

109
255
405
-
-

-
-
-
-
-
99

112
260
413
-
-

-
-
-
-
-

102
113
266
421
473
-

-
-
-
-
-

105
118
274
434
486
507

-
-
-
-
-

109
122
283
445
498
518

-
-
-
-
-
-

123
288
454
507
526

-
-
-
-
-
-

126
294
462
514
535

-
-
-
-
-
-

130
301
473
526
547

-
-
-
-
-
-
-

309
486
539
559

-
-
-
-
-
-
-

315
494
547
567

Ø55 Ø60 Ø65 Ø70

-
-
-
-
-
-
-
-

514
567
587

-
-
-
-
-
-
-
-
-

587
608

-
-
-
-
-
-
-
-
-

608
627

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

648

Wykonanie piast

rozmiar 7 – 38 rozmiar 42 – 65

1.0

rozmiar 7 – 14 2.0 bez wpustu
2.1 z wpustem

2.0

rozmiar 19 - 65
2.0 bez wpustu
2.1 z wpustem



Rozmiar

Przenoszony moment TR (Nm) przez piastę zaciskową wykonanie Compact

Rozmiar

HES Compact

SPRZĘGŁO ELASTYCZNE KŁOWE BEZLUZOWE - HES
Wykonanie - COMPACT Z PIASTAMI ZACISKOWYMI
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Ø3

0,7
-
-
-
-
-
-

0,9
1,7
-
-
-
-
-

1,1
2,1
9,0
-
-
-
-

1,2
2,4
10,6

-
-
-
-

-
3,0
11,5

-
-
-
-

-
3,2
11,8
27
34
-
-

7
9
14
19
24
28
38

Ø4 Ø5 Ø6 Ø8 Ø9 Ø10 Ø11 Ø12 Ø14 Ø15 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45

-
3,4
12,0
25,7
21
-
-

-
3,6
13,4
26,3
23
-
-

-
-

14,0
27,0
25
-
-

-
-

14,3
28,4
30
54
-

-
-

14,5
29,0
32
58
92

-
-

14,8
29,7
34
62
99

-
-
-

31,1
38
70
111

-
-
-

31,7
40
74
117

-
-
-

32,4
42
78
123

-
-
-

25,0
51
93
148

-
-
-
-
53
97
154

-
-
-
-
59

109
173

-
-
-
-
63

116
185

-
-
-
-
68

116
185

-
-
-
-
-

136
216

-
-
-
-
-
-

234

-
-
-
-
-
-

247

-
-
-
-
-
-

259

-
-
-
-
-
-

278

7
11
16
21
32
35
45

5
6,7
9,6
14
20

23,8
30,5

6
8
10
12
14
15
18

7
9
14
19
24
28
38

Owiercenie
d max

Wymiary (mm)

14
20
30
40
55
65
80

L2D

16,6
21,3
30,5
45,7
56,4
72,6
83,3

L3

8
10
13
16
18
20
24

S S1

1
1

1,5
2
2

2,5
3

G

2,5
3,5
5

8,5
10
11
15

t M

Śruba zaciskająca

0,37
0,75

5
10
10
25
49

M2
M2,5
M4
M6
M6
M8

M10

2,5
3,5
4,5
9

11
12
16

L1

5
7

9,5
17
20
21
31

TA (Nm)D1 L

18
24
32
50
58
62
86



Rozmiar

Przenoszony moment TR (Nm) przez piastę zasiskową wykonanie 6.0

Rozmiar

HES 6.0 piasta aluminiowa, stalowy pierścień zaciskający

SPRZĘGŁO ELASTYCZNE KŁOWE BEZLUZOWE - HES
Wykonanie - Z PIERŚCIENIEM ZACISKAJĄCYM

Ø70Ø6

9
-
-
-
-
-
-

14
41
-
-
-
-
-

15
45
-
-
-
-
-

23
62
-
-
-
-
-

-
68
-
-
-
-
-

-
67
72
-
-
-
-

14
19
24
28
38
42
48

Ø10 Ø11 Ø14 Ø15 Ø16 Ø19 Ø20 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø48 Ø50 Ø55 Ø60 Ø65

-
83
90

189
-
-
-

-
90
97

188
-
-
-

-
-

112
237
337
-
-

-
-

120
250
356
-
-

-
-
-

280
398
445
-

-
-
-

307
436
506
-

-
-
-

310
424
470
-

-
-
-

353
501
566
955

-
-
-

389
533
581
999

-
-
-
-

572
647
1092

-
-
-
-

585
630
1091

-
-
-
-
-

728
1230

-
-
-
-
-

836
1381

-
-
-
-
-

858
1334

-
-
-
-
-
-

1540

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

14
20
28
38
48
50
55

10
12
14
15
18
20
21

30
40
55
65
80
95
105

14
19
24
28
38
42
48

Owiercenie
d max

Wymiary (mm)

30
40
55
65
80
95

105

L2D

10,5
18
27
30
38
46
51

L3

2,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0

L4 S

13
16
18
20
24
26
28

M

M3
M4
M5
M5
M6
M8

M10

TA (Nm) J (kgm2)

Śruba zaciskająca

0,026
0,062
0,132
0,201
0,411
0,625
0,831

0,04 x 10-4

0,19 x 10-4

0,78 x 10-4

1,70 x 10-4

5,17 x 10-4

11,17 x 10-4

18,81 x 10-4

1,34
3
6
6

10
25
49

L1

18,5
25
30
35
45
50
56

m (kg)D1 L

50
66
78
90

114
126
140

NumerS1

4
6
4
8
8
4
4

1,5
2,0
2,0
2,5
3,0
3,0
3,5

Moment
bezwładności piasty*

Waga
piasty*

* piasta z maksymalnym otworem
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Rozmiar

Przenoszony moment TR (Nm) przez piastę zasiskową wykonanie 6.0

Rozmiar

HES A-H

SPRZĘGŁO ELASTYCZNE KŁOWE BEZLUZOWE - HES
Wykonanie - Z PIASTAMI DZIELONYMI

Ø8

17
-
-
-
-

21
21
-
-
-

23
23
-
-
-

30
30
54
-
-

32
32
58
-
-

34
34
62
-
-

19
24
28
38
42

Ø10 Ø11 Ø14 Ø15 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø46 Ø48 Ø50

38
38
70
70
-

40
40
74
74
-

42
42
78
78
-

-
47
86
86

136

-
51
93
93

149

-
53
97
97

155

-
59

109
109
174

-
-

117
117
186

-
-

124
124
198

-
-

136
136
217

-
-

148
148
235

-
-
-

156
2480

-
-
-

163
260

-
-
-

175
279

-
-
-
-

285

-
-
-
-

297

-
-
-
-

310

20
28
38
45
50

17,5
22
25
33
39

12
14
15
18
20

19
24
28
38
42

Owiercenie
d max

Wymiary (mm)

40
55
65
80
95

L2D

46
57,5
73

83,5
93,5

L3

31
34
40
48
48

L4 S

16
18
20
24
26

M

M6
M6
M8
M8

M10

TA (Nm) J (kgm2)

Śruba
zaciskająca

77 x 10-3

161 x 10-3

240 x 10-3

470 x 10-3

1770 x 10-3

16,6 x 10-6

77,3 x 10-6

173 x 10-6

496 x 10-6

2409 x 10-6

10
10
25
25
49

L1

25
30
35
45
50

m (kg)D1 L

66
78
90

114
126

S1

2,0
2,0
2,5
3,0
3,0

Moment
bezwładności piasty*

Waga
piasty*

* piasta z maksymalnym otworem

Wpust opcjonalnie
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Rozmiar

HES ZR

SPRZĘGŁO ELASTYCZNE KŁOWE BEZLUZOWE - HES
Wykonanie - Z WAŁEM POŚREDNIM
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16
24
28
38
45

13
16
18
20
24

10
12
14
15
18

14
19
24
28
38

Owiercenie
d max

Wymiary (mm)

30
40
55
65
80

L2D

14x2,5
20x3,0
25x2,5
35x4,0
40x4,0

S

1,5
2
2

2,5
3

S1 S2

wymagana
odległość w zapytaniach

i zamówieniach

M

M3
M6
M6
M8
M8

S3 TA (Nm)

6,1
34
45

105
123

1,34
10,5
105
25
25

S2 +22
S2 +50
S2 +60
S2 +70
S2 +90

L1

11
25
30
35
45

TR (Nm)D1 L

35
66
78
90

114

S2 min

71
110
128
145
180

Śruba
zaciskająca

Moment
tarcia




