


 

 

 
Napęd wielopompowy MPD jest nowoczesnym modułem przewidzianym do instalacji pomiędzy silnikiem a 
układem przeniesienia napędu w celu napędzania większej liczby pomp hydraulicznych, odbierając moc 
bezpośrednio z koła zamachowego silnika. 
MPD montuje się bezpośrednio na korpusie silnika SAE i kole zamachowym. MPD posiada wbudowane sprzęgło 
podatne do tłumienia drgań skrętnych i wyrównywania ewentualnych niedopasowań. 
Po stronie wyjściowej może znajdować się sztuczne koło zamachowe i korpus SAE, które można podłączać do 
wszelkiego rodzaju okrętowych układów przenoszenia napędu lub przystawek odbioru mocy a w szczególności 
Transfluid HFO/HFU (przystawka odbioru mocy uruchamiana olejem), KPTO (sprzęgło hydrauliczne) oraz PF-
PTO (przystawka odbioru mocy ze sprzęgłem kauczukowym RBD). 
Urządzenie to jest niezależne i posiada własny układ smarowania. 
 

 



 

 

 



 

 

 
MPD z przystawką odbioru mocy HFO uruchamianą olejem 
 
 

 
 
 

MPD ze sprzęgłem hydraulicznym KFBD o stałym napełnieniu 
 

 
 

MPD z przekładnią okrętową 
 

 

 
MPD ze sprzęgłem hydraulicznym KPTO o zmiennym napełnieniu 

 

 
 

MPD z układem przeniesienia napędu REVERMATIC typu 
powershift  

 
 

MPD z wałem kardana wejściowym i wyjściowym 
(montaż na stopkach) 

 


