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TULEJE MOCUJACE TAPER LOCK




BESENOVAR

SENOMA specjalizuje sie w doborze.i dostawach elementow przeniesienia napedu, takich jak: sprzegta
(elastyczne, hydrokinetyczne, regulowane, ptytkowe (lamelowe), zebate, przecigzeniowe), blokady
przeciwpowrotne (backstopy), waty Cardana, tancuchy rolkowe, taricuchy ogniwowe, kota pasowe, kota
zebate, przektadnie walcowe, planetarne, motoreduktory, hamulce tarczowe i bebnowe, sprzegta do
silnikow diesla, itd..

Ponadto zaJmUJemy sie projektowaniem i dostawg kompletnych zespotdéw napedowych zgodnie
z Panstwa wymaganiami. Nasze doswiadczenie gwarantuje prawidtowy dobdér elementow napedu
oraz dtugotrwatg i bezawaryjng prace Panstwa urzadzen.

Sprzegta elastyczne, zebate, ptytkowe, kompozytowe.
Przektadnie planetarne, slimakowe, walcowe, walcowo-katowe.

Motoreduktory walcowe, katowe, z przesunietg osig watu.

tancuchy rolkowe, rolnicze, do przenosnikéw, taricuchy
napedowe, nierdzewne, wodoodporne.

Waty Cardana ogoélnego zastosowania, dla maszyn
papierniczych, dla motoryzacji.

Hamulce bebnowe, tarczowe, pneumatyczne, hydrauliczne
o regulowanej sile hamowania, wykonania dla suwnic i Zurawi.

Sprzegta zebate, ptytkowe, elastyczne, dla elektrowni
wiatrowych, dla kolejnictwa.

Sprzegta hydrokinetyczne o stalym napetnieniu i regulowane,
dla silnikéw diesla, pneumatyczne, hydrauliczne, hamulce
bebnowe i tarczowe.

Sprzegta przecigzeniowe, elastyczne, ograniczniki momentu,
pierscienie osadcze, tancuchy rolkowe, kota zebate,
napedowe, listwy zebate.

Waty Cardana do ciezkich warunkow, waty hutnicze, waty
uzebione, sprzegta zebate, sprzegta hutnicze.

Pasy klinowe klasyczne, waskoprofilowe, uzebione, segmentowe,
zebate, do maszyn rolniczych, POLY-V, kota pasowe.
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BESENOVAR T

Tuleje mocujgce Taper Lock zapewniajg ekonomiczne, proste i bardzo szybkie zamocowanie kot fancuchowych, kot pasowych
i piast sprzegiet na szerokiej gamie tolerowanych watéw o standardowych $rednicach metrycznych i calowych.
Powierzchnia stozkowa w czes$ci wewnetrznej piasty lub kota oraz tulei mocujgcej sg ze sobg potgczone poprzez
wysokowytrzymate $ruby, zabezpieczajgce. Przeciecie tulei zapewnia doktadne przyleganie jej do watu, na ktorym jest
osadzana. Wysoka sita zaciskajgca zapewnia mocne zacisniecie sie tulei w piascie i na wale co zapewnia przenoszenie
wysokich momentéw obrotowych.

Tuleje Taper Lock zapewniajg szybki i tatwy montaz i demontaz kot tanicuchowych i kot pasowych na watach przy zapewnieniu
bardzo dobrego wyosiowania piasty wzgledem watu.

Montaz

(gt
Upewnij sie, ze powierzchnie Wiéz Sruby w otwory gwintowane, luzno. Kluczem szesciokagtnym dokrec
stozkowe sg czyste, wolne od Oczys¢ wat i zamocuj koto z tuleja, Sruby stopniowe i na przemian.
olei i kurzu. Osadz tuleje w kole zwracajgc uwage aby tuleja zacisneta Sprawdz dokrecenie po krétkim
i wyosiuj otwory. sie w pierwszej kolejnosci na wale, czasie pracy.

a nastepnie w kole.

Demontaz

Poluzuj wszystkie sruby i usun jedng lub dwie sruby .
w zaleznosci od ilosci otworéw demontazowych. = ‘
Wt6z Sruby w otwory $ciggajgce. Dokrecaj sruby - ’ / @ -
stopniowo az do zluzowania tulei. Kontynuuj do T R E 3 ~

petnego zluzowania watu i kota. Zdejmij tuleje i koto
z walu. i

e do demontazu
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Taper Lock 1008 Taper Lock 1108
Srednica zewnetrzna (D1) = 35 Wkret BSW = 1/4” Srednica zewnetrzna (D1) = 38 Wkret BSW = 1/4”
Moment dokrecania = 5,6 Nm Dlugos¢ (L) = 22,3 Moment dokrecania = 5,6 Nm Dlugos¢ (L) = 22,3
Srednica otwéru|Szerokosé rowka|Glebokosé rowka|Waga Srednica otwéru|Szerokosé rowka|Glebokosé rowka|Waga
d B T2 Kg d B T2 Kg
1" 4 1,8 0,13 11 4 1,8 0,16
12 4 1,8 0,12 12 4 1,8 0,15
14 5 2,3 0,12 14 5 2,3 0,15
15 5 2,3 0,11 15 5 2,3 0,14
16 5 2,3 0,11 16 5 2,3 0,14
18 6 2,8 0,10 18 6 2,8 0,13
19 6 2,8 0,10 19 6 2,8 0,13
20 6 2,8 0,09 20 6 2,8 0,12
22 6 2,8 0,08 22 6 2,8 0,22
24 8 1,3 0,07 24 8 3,3 0,11
25 8 1,3 0,07 25 8 3,3 0,09
28 8 1,3 0,07
Taper Lock 1210 Taper Lock 1108
Srednica zewnetrzna (D1) = 47 Wkret BSW = 3/8” Srednica zewnetrzna (D1) = 47 Wkret BSW = 3/8”
Moment dokrecania = 20 Nm Dilugosc¢ (L) = 25,4 Moment dokrecania = 20 Nm Dtugos¢ (L) = 38,1
Srednica otwéru|Szerokosé rowka|Glebokos$é rowka|Waga Srednica otwéru|Szerokosé rowka|Gleboko$é rowka|Waga
d B T2 Kg d B T2 Kg
1" 4 1,8 0,28 14 5 2,3 0,38
12 4 1,8 0,28 16 5 23 0,37
14 5 2,3 0,27 18 6 2,8 0,35
15 5 2,3 0,26 19 6 2,8 0,34
16 5 2,3 0,26 20 6 2,8 0,34
18 6 2,8 0,25 22 6 2,8 0,32
19 6 2,8 0,24 24 8 3,3 0,29
20 6 2,8 0,24 25 8 8,8 0,29
22 6 2,8 0,22 28 8 3,3 0,26
24 8 3,3 0,21 30 8 3,3 0,23
25 8 3,3 0,21 32 10 3,3 0,20
28 8 3,3 0,18
30 8 3,3 0,17
32 10 3,3 0,15
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BSENOVAR

Taper Lock 1610

Srednica zewnetrzna (D1) = 57
Moment dokrecania = 20 Nm

Wkret BSW = 3/8”
Dlugosc¢ (L) = 25,4

Srednica otwéru|Szerokosé rowka|Glebokosé rowka|Waga
d B T2 Kg
12 4 1,8 0,41
14 5 23 0,41
15 5 2,3 0,40
16 5 23 0,40
18 6 2,8 0,39
19 6 2,8 0,38
20 6 2,8 0,38
22 6 2,8 0,37
24 8 3,3 0,36
25 8 &) 0,35
28 8 3,3 0,32
30 8 &) 0,30
32 10 3,3 0,29
35 10 &) 0,26
38 10 3,3 0,23
40 12 3,3 0,21
42 12 1,8 0,19

Taper Lock 2012

Srednica zewnetrzna (D1) = 70
Moment dokrecania = 31 Nm

Wkret BSW = 7/16”
Dtugosé (L) = 31,8

Srednica otwéru|Szerokosé rowka|Glebokosé rowka|Waga
d B T2 Kg
15 5 2,3 0,78
16 5 23 0,78
18 6 2,8 0,76
19 6 2,8 0,76
20 6 2,8 0,75
22 6 2,8 0,74
24 8 3,3 0,72
25 8 8,3 0,71
28 8 3,3 0,68
30 8 &) 0,66
32 10 3,3 0,64
35 10 &) 0,60
38 10 3,3 0,57
40 12 &) 0,54
42 12 3,3 0,51
45 14 3,8 0,46
48 14 3,8 0,40
50 14 3,8 0,37

TULEJE MOCUJACE
TAPER LOCK
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Taper Lock 1615

Srednica zewnetrzna (D1) = 57
Moment dokrecania = 20 Nm

Wkret BSW = 3/8”
Diugosé (L) = 38,1

Srednica otwéru|Szerokosé rowka|Glebokosé rowka|Waga
d B T2 Kg
14 5 2,3 0,58
16 5 23 0,58
18 6 2,8 0,56
19 6 2,8 0,55
20 6 2,8 0,55
22 6 2,8 0,53
24 8 3,3 0,50
25 8 &3 0,49
28 8 3,3 0,47
30 8 3,3 0,45
32 10 3,3 0,41
35 10 3,3 0,38
38 10 3,3 0,32
40 12 3,3 0,29
42 12 1,8 0,26

Taper Lock 2517

Srednica zewnetrzna (D1) = 85
Moment dokrecania = 48 Nm

Wkret BSW = 1/2”
Dtugosc¢ (L) = 44,5

Srednica otwéru|Szerokosé rowka|Glebokosé rowka|Waga
d B T2 Kg
19 6 2,8 1,62
20 6 2,8 1,60
22 6 2,8 1,57
24 8 &3 1,57
25 8 3,3 1,56
28 8 &3 1,52
30 8 3,3 1,49
32 10 &3 1,45
35 10 3,3 1,40
38 10 3,3 1,40
40 12 3,3 1,35
42 12 3,3 1,27
45 14 3,8 1,20
48 14 3,8 1,13
50 14 3,8 1,08
55 16 4,3 0,96
60 18 4,4 0,81
65 18 4,4 0,65

tel. +48 /32/ 730 30 31, +48 /32/ 730 23 23, fax +48 /32/ 730 30 33, e-mail: senoma@senoma.pl, www.senoma.pl

3



BSENOVAR

Taper Lock 3020

Srednica zewnetrzna (D1) = 108
Moment dokrecania = 90 Nm

Wkret BSW = 5/8
Dhugosé (L) = 50,8

Srednica otwéru|Szerokosé rowka|Glebokosé rowka|Waga
d B T2 Kg
25 8 3,3 2,91
28 8 8,3 2,79
30 8 3,3 2,84
32 10 8,3 2,80
35 10 3,3 2,75
38 10 8,3 2,67
40 12 3,3 2,64
42 12 8,3 2,59
45 14 3,8 2,52
48 14 3,8 2,43
50 14 3,8 2,37
55 16 4,3 2,23
60 18 44 2,07
65 18 4.4 1,89
70 20 4,9 1,69
75 20 4,9 1,49

Taper Lock 3525

Srednica zewnetrzna (D1) = 127
Moment dokrecania = 112 Nm

Wkret BSW = 1/2”
Dhugos$¢ (L) = 64,9

Srednica otwéru|Szerokosé rowka|Glebokosé rowka|Waga
d B T2 Kg
35 10 3,3 4,91
38 10 8.5 4,85
40 12 3,3 4,80
42 12 &8 4,71
45 14 3,8 4,67
48 14 3,8 4,55
50 14 3,8 4,44
55 16 4,3 4,29
60 18 4.4 4,05
65 18 44 3,88
70 20 49 3,58
75 20 49 3,37
80 22 54 3,05
85 22 54 2,77
90 25 54 2,47

TULEJE MOCUJACE
TAPER LOCK

Taper Lock 3030

Srednica zewnetrzna (D1) = 108
Moment dokrecania = 90 Nm

Wkret BSW = 3/8”
Dtugosc¢ (L) = 76,2

Srednica otwéru|Szerokosé rowka|Glebokosé rowka|Waga
d B T2 Kg
35 10 3,3 3,95
38 10 &3 3,86
40 12 3,3 3,82
42 12 &3 3,69
45 14 3,8 3,55
48 14 3,8 3,45
50 14 3,8 3,42
55 16 4,3 3,18
60 18 4,4 2,95
65 18 4.4 2,68
70 20 4,9 2,38
75 20 4,9 2,03

Taper Lock 3535

Srednica zewnetrzna (D1) = 127
Moment dokrecania = 112 Nm

Wkret BSW = 1/2”
Diugosé (L) = 88,9

Srednica otwéru|Szerokosé rowka|Glebokosé rowka|Waga
d B T2 Kg
35 10 3,3 6,70
38 10 3,3 6,53
40 12 3,3 6,48
42 12 3,3 6,40
45 14 3,8 6,25
48 14 3,8 6,17
50 14 3,8 6,05
55 16 4,3 5,81
60 18 4.4 5,50
65 18 4.4 5,20
70 20 49 4,88
75 20 49 4,46
80 22 54 4,08
85 22 5,4 3,67
90 25 5,4 3,21
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Taper Lock 4040 Taper Lock 4545
Srednica zewnetrzna (D1) = 146 Wkret BSW = 5/8” Srednica zewnetrzna (D1) = 162 Wkret BSW = 3/4”
Moment dokrecania = 170 Nm Dtugosc¢ (L) = 101,8 Moment dokrecania = 192 Nm Dtugosé (L) = 114,3
Srednica otwéru|Szerokosé rowka|Glebokosé rowka|Waga Srednica otwéru|Szerokosé rowka|Glebokosé rowka|Waga
d B T2 Kg d B T2 Kg
45 14 3,8 9,86 55 16 4,3 13,15
48 14 3,8 9,66 60 18 4.4 12,76
50 14 3,8 9,48 65 18 4,4 12,38
55 16 4,3 9,27 70 20 4,9 12,02
60 18 4,4 8,93 75 20 4,9 11,57
65 18 4.4 8,65 80 22 54 11,05
70 20 4,9 8,17 85 22 54 10,46
75 20 4,9 7,78 90 25 54 9,99
80 22 5,4 7,35 95 25 54 9,42
85 22 54 6,89 100 28 6,4 8,63
90 25 5,4 6,36 110 28 6,4 7,37
95 25 54 5,94
100 28 6,4 5,27

Taper Lock 5050

Srednica zewnetrzna (D1) = 178 Wkret BSW = 7/8”
Moment dokrecania = 271 Nm Dtugosc¢ (L) = 127
Srednica otwéru|Szerokosé rowka|Glebokosé rowka|Waga
d B T2 Kg
70 20 4,9 16,70
75 20 4,9 16,05
80 22 54 15,56
85 22 5,4 15,00
90 25 54 14,43
95 25 54 13,88
100 28 6,4 13,05
110 28 6,4 11,56
120 32 7.4 9,78
125 32 7.4 9,05
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