
  

Rexnord Viva ® VS

Typowe zastosowania:
-	 pompy
-	 sprążarki
-	 wentylatory przemysłowe

Precyzja. Moc. Wydajność.

Szukasz zaufanego partnera dostarczającego elementy techniki 
napędowej, które zwiększą produktywność i efektywność twoich 
urządzeń. Rexnord dostarcza doskonałe produkty do zastosow-
ania w twoich aplikacjach na całym świecie. Pracujemy blisko 
Ciebie aby ograniczać koszty obsługi, eliminować rezerwowe 
urządzenia i zapobiegać przestojom urządzeń.

Rexnord Viva ® VS

Sprzęgło Rex Viva jest uniwersalną propozycją sprzęgła z 
dwudzielną wkładką elastyczną zapewniającą łatwy montaż 
i prostą wymianę w miejscu pracy urządzenia. Dostępne 
w wersji zwartej i dystansowej. To unikalne rozwiązanie 
umożliwia szybką instalację i wymaga małej ilości części 
zamiennych poprzez zdolność zapewnienia wielu odległości 
pomiędzy końcami wałków przy użyciu tych samych ele-
mentów elastycznych i piast. Wykonanie Viva VS jest ideal-
nym rozwiązaniem dla pomp zgodnymi z ISO.
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Maszyna napędzana (napęd poprzez silnik 
elektryczny lub turbinę)

Stały moment, np.: pompy odśrodkowe, dmuchawy i 
sprężarki

Ciągłe obciążenie z niewielkimi zmianami momentu, np.: 
wytłaczarki plastiku, wentylatory ciągu

Lekkie obciążenia dynamiczne, np.: wytłaczarki metalu, 
chłodnie wentylatorowe

Średnie obciążenia dynamiczne, np.: obrotnice wagonów, 
kruszarki, przesiewacze wibracyjne

Duże obciążenia dynamiczne, np.: łamacze, młyny zgrubne, 
pompy tłokowe, napędy rewersyjne

Zastosowania takie jak: sprężarki tłokowe z częstymi zmia-
nami kierunku momentu, niewymagającymi zmiany obrotów
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Zwróć się do nas

Charakterystyka maszy-
ny napędzanej

Cechy
Dwudzielna wkładka elasty-
czna
Elastyczność skrętna
Obracalne piasty
Regulowany dystans

Korzyści	
Łatwy montaż
Kontrola wizualna
Tłumienie drgań
Mała ilość części
Mała ilość części

Rexnord Viva ® VS

	 110	 C2-B1	 C1-C1			   B1-B1	 C2-C1	
	 125	 B1-B1	 C1-C2*			   B1-B2	 C2-C2*	
	 130	 B2*-C2*	 C1-C1			   B1-B1	 C2*-C2*	
	 150	 B1-B1	 C1-C1	 D1-D1		  B1*-D1*	 D1*-D1*	 D1-D2*			 
	 170	 B1-B1	 C1-C1	 D2-D2		  D1*-D1*	 D1*-D1*	 D1-D2*
	 190	 B1-B1	 C1-C1	 D1-D1		  C1*-C1*	 D1*-D1*	 D1-D1
	 215	 B1-B1	 C1-C1	 D1-D1		  C1*-C1*	 D1*-D1*	 D1-D1
	 245	 B2*-C2	 D1-C1*	 D2-D1		  B1*-D1*	 B2-C1	 D1-C1
	 290	 B2*-B1*	 B2*-B1	 C1-B2*	 C2-C1	 B1*-B2*	 C2*-B1*	 B2-B1	 C1-C2
	 365		  C1*-C1*	 B1-B1	 C1-C1		  B1-B1*	 B1-B1	 C2-B2	 C2-D2
	 425		  C1*-C1*	 B1-B1	 C1-C1		  B1-B2*	 B1-B1	 C2-B2	 C2-D2
	 460		  C1*-C1*	 B1-B1	 C1-C1		  B1-B2*	 B1-B1	 C1-D2	 C1-D1

	 Viva			   ISO (mm)			                             ANSI (cale)	
Rozmiar	 100	 140	 180	 250	 3,5	 5	 7	 9,5	 10

* waga i moment bezwładności z maxymalnym otworem i wpustem • Wymiar C(1) piasty owiercone na gotowo (2) piasty owiercone pod Taper Lock

	 110	 62	 4 300	 38	 1108	 28	 110	 182	 217	 43	 140	 75	 140	 38	 22	 60	 1,7 	 0,00148
	 125	 105	 4 300	 42	 1108 	 28	 125	 191	 225	 54	 148	 86	 148	 38	 22	 70	 2,1	 0,00254
	 130	 164	 4 200	 55	 1310	 35	 130	 182	 227	 33	 140	 69	 140	 41	 25	 80	 2,6 	 0,00378
	 150	 250	 4 000	 65	 1610	 42	 150	 235	 280	 51	 180	 96	 180	 51	 25	 95	 5,0 	 0,0100
	 170	 308	 4 000	 65	 1610	 42	 170	 235	 280	 51	 180	 96	 180	 51	 25	 95	 5,1 	 0,0113
	 190	 412	 3 900	 75	 2012	 50	 190	 235	 283	 48	 180	 89	 180	 52	 32	 114	 6,6 	 0,0213
	 215	 662	 3 800	 80	 2517	 60	 215	 251	 308	 50	 180	 90	 180	 64	 45	 140	 11 	 0,043
	 245	 938	 3 700	 95	 3020	 75	 245	 259	 324	 40	 195	 92	 180	 65	 51	 171	 16 	 0,0947	
	 290	 1412	 3 600	 110	 3020	 75	 290	 315	 403	 80	 257	 132	 250	 73	 51	 215	 29 	 0,2400
	 365	 3200	 2 600	 127	 3535	 90	 365	 368	 480	 67	 250	 66	 250	 90	 90	 235	 52 	 0,493
	 425	 5580	 2 000	 155	 4040	 100	 425	 368	 524	 54	 250	 45	 250	 114	 102	 285	 97 	 1,340
	 460	 6270	 2 000	 165	 4545	 110	 460	 368	 548	 67	 250	 20	 250	 124	 114	 302	 110 	 1,98

				    D1	                D2			   B	 B	                C(1)		                C(2)
	 Viva	 Tnom	 n max  	 Dmax	 rozmiar	 Dmax	 A	 min.	 max. 	 min.	 max.	 min.	 max.	 L1	 L2	 N	 m*	 J*
ROZMIAR	 Nm	 1/min	 mm	 Taper Lock	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		  kg	 kgm

Piasta Taper Lock Piasta owiercona na gotowo
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