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Sprzęgła Transfluid uruchamiane olejem są urządzeniami typu mokrego z budowanymi z tarcz wielokrotnie spiekanych, zaprojektowanymi do pracy w oleju, 
uruchamianymi ciśnieniem oleju. 

 
Zalety sprzęgieł Transfluid uruchamianych olejem: 

 
1. Brak konieczności regulacji z tytułu zużycia, ponieważ tłok przesuwa 

się w sposób automatyczny kompensując zużycie. 
 

2. Stały moment obrotowy przez cały okres trwałości tarcz ciernych, 
wynikający z braku potrzeby dokonywania okresowych regulacji. 

 
3. Niewielkie  rozmiary   w   stosunku  do   zdolności   przenoszenia 

momentu obrotowego, dzięki  temu że zużycie tarcz nie wpływa na 
moment obrotowy i nie zachodzi  potrzeba przestrzeni regulacji. 
Pozwala  to   na   montaż  sprzęgła w   ciasnych  miejscach  przy 
jednoczesnej redukcji wymiarów urządzeń. 

 
4. Wysoka zdolność do przenoszenia momentu obrotowego, dzięki 

temu, że  włączenie sprzęgła odbywa się  pod wpływem ciśnienia 
oleju  nie  zaś  ręcznie .  Zjawisko  to  jest  szczególnie   wyraźne  w 
większych sprzęgłach. 

 
5. Łatwe,  zautomatyzowane  sterowa nie  zdalne   uzyskiwane  dzięki 

sterowaniu  hydraulicznemu.  Eliminuje  to  potrzebę  stosowania 
skomplikowanych układów uruchamiających, co pozwala z kolei  na 
łatwe   wkomponowywanie   w   urządzenia   wymagające   cyklu 
półautomatycznego lub automatycznego. 

INNE ZALETY: 
 
6. Brak zużycia tarcz spowodowanego nieprawidłowym ustawieniem 

ponieważ uruchamianie hydrauliczne nie wymaga regulacji. 
 
7. Długa żywotność tarcz ciernych  co ma duże znaczenie w sytuacji, 

gdy  przerwa  w  działaniu  może  powodować  problemy  na  linii 
montażowej. 

 
- Przedstawione przepływy  uruchamiające  oleju  obliczane  są  dla 

czasu   włączenia   wynoszącego   0,  1   s.   Czas   włączenia   jest 
proporcjonalny do przepływu oleju. 

- Zaleca  się  stosowanie  smarowania  wymuszonego.  Przy  braku 
możliwości   zastosowania   takiego   rozwiązania   dopuszcza   się 
smarowanie rozbryzgowe, jeśli  tarcze cierne zanurzone są na 
głębokość co najwyżej 8 mm. 

- Jeśli przewody rurowe są  minimalnej zalecanej średnicy należ y 
stosować olej o lepkości 5E lub mniej (w temp. 50°C). 

- Przepływ oleju smarującego winien wynosić 1l/min x  10 KM dla 
obrabiarek i 2 l/min x 10KM dla przekładni pojazdów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moment obrotowy przy 10kg/cm2 ciśnienia włączającego – włączenie przez przepływ oleju w czasie 0,1s 
Tylko na życzenie 

 
 
 
 

STANDARDOWY UKŁAD HYDRAULICZNY 
 

A  – miska 
B  – filtr próżniowy 
C  – pompa 
D  – zawór nadmiarowy 
E  – zawór sterujący 
F1 – F2    – sprzęgła 
G  – układ smarujący 
H  – zawór sterujący przepływem oleju smarującego 
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* Do określenia podczas zamówienia – rowek klinowy UNI 6604-69 – DIN 6885/1 – D maks. dla rowka klinowego 6885/2 
Tylko na życzenie – Wymiary mogą ulec zmianie bez uprzedzenia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Do określenia podczas zamówienia – rowek klinowy UNI 6604-69 – DIN 6885/1 – D maks. dla rowka klinowego 6885/2 
 Tylko na życzenie – Wymiary mogą ulec zmianie bez uprzedzenia 



 

 
 
 
 

 
Sprzęgło pojedyncze bez kolektora 

 
Do zastosowań w których zachodzi potrzeba umieszczenia układu 
podawania promieniowego w pewnej odległości od sprzęgła. Bardzo 
zwarta budowa. 

 
 

 
 

Układ podwójny tył - tył 
 

Bardzo zwarta budowa. Szczególnie odpowiednie dla przekładni biegu 
wstecznego lub skrzyń przekładniowych dwu- lub trzybiegowych 
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SENOMA Sp. z o.o. 

40-153 Katowice, Aleja Korfantego 191 

Tel. 032 730 30 30; Faks 032 730 30 33; 

senoma@senoma.pl; senoma@senoma.pl

Sprzęgło pojedyncze z kolektorem 
 
Zintegrowany układ podawania oleju. Brak konieczności stosowania 
„wiercenia lufowego” (rifle drilling) wału do sterowania. 
 

 
 

 
 
Układ podwójny tył – tył z integralnym kolektorem oleju 
 
Jedno sprzęgło spełnia rolę hamulca, drugie połączone jest z przekładnią. 


