
  

Rexnord Omega ® E  

Precyzja. Moc. Wydajność.

Szukasz zaufanego partnera dostarczającego elementy techniki 
napędowej, które zwiększą produktywność i efektywność twoich 
urządzeń. Rexnord dostarcza doskonałe produkty do zastosowania 
w twoich aplikacjach na całym świecie. Pracujemy blisko Ciebie 
aby ograniczać koszty obsługi, eliminować rezerwowe urządzenia i 
zapobiegać przestojom urządzeń.

Rexnord Omega ® E 

Sprzęgło Rex Omega jest uniwersalną propozycją sprzęgła z 
dwudzielną wkładką elastyczną zapewniającą łatwy montaż i 
prostą wymianę w miejscu pracy urządzenia. Dostępne w wersji 
zwartej i dystansowej. To unikalne rozwiązanie umożliwia szyb-
ki montaż i wymaga małej ilości części zamiennych poprzez 
zdolność zapewnienia wielu odległości pomiędzy końcami wałków 
przy użyciu tych samych elementów elastycznych i piast. Sprzęgło 
Rexnord Omega E jest zaprojektowane do zabudowy zwartej.

Certyfikat ATEX II 2GD c T5

Typowe zastosowania:
-	 pompy
-	 sprężarki
-	 wentylatory przemysłowe
-	 mieszalniki



Kontakt

REXNORD NV, Belgium
Dellingstraat 55
2800 Mechelen
Phone: +32 / 15 44 38 11
Fax: +32 / 15 44 38 60
E-mail: CSB@rexnord.com
www.rexnord.eu
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*waga i moment bezwładności dla maxymalnego otworu i rowka pod wpust • Wymiar C(1) piasta owiercona na gotowo - C(2) piasta dla 

Korzyści

Łatwy montaż
Kontrola wizualna
Wspaniałe tłumienie drgań
Mała ilość części zamiennych

 	 E2	 22	 7 500	 28	 -	 -	 89	 84	 94	 -	 -	 36	 46	 -	 -	 24	 -	 38	 -	 47	 0,00032	 0,5
	 E3	 41	 7 500	 34	 1008	 25	 102	 84	 122	 87	 87	 8	 46	 43	 43	 38	 22	 50	 50	 59	 0,00032	 1,0		
	 E4	 62	 7 500	 42	 1008	 25	 116	 84	 122	 87	 87	 8	 46	 43	 43	 38	 22	 57	 57	 66	 0,0012	 1,3
	 E5	 105	 7 500	 48	 1210	 32	 137	 97	 147	 103	 103	 8	 59	 52	 52	 44	 25	 70	 71	 80	 0,0032	 2,3
	 E10	 164	 7 500	 55	 1610	 42	 162	 97	 147	 103	 103	 8	 59	 52	 52	 44	 25	 84	 84	 93	 0,0064	 3,4
	 E20	 260	 6 600	 60	 1610	 42	 184	 113	 169	 114	 114	 9	 65	 64	 64	 52	 25	 95	 89	 114	 0,016	 6,8	
	 E30	 412	 5 800	 75	 2012	 50	 210	 125	 185	 128	 128	 7	 68	 64	 64	 59	 32	 114	 102	 138	 0,034	 10
	 E40	 622	 5 000	 85	 2517	 65	 241	 135	 201	 150	 150	 9	 75	 60	 60	 63	 45	 146	 117	 168	 0,08	 17
	 E50	 864	 4 200	 90	 2517	 65	 279	 151	 231	 165	 165	 11	 91	 76	 76	 70	 45	 152	 124	 207	 0,158	 24
	 E60	 1 412	 3 800	 105	 3020	 75	 318	 173	 261	 186	 186	 9	 97	 84	 84	 82	 51	 165	 146	 222	 0,266	 34
	 E70	 2 490	 3 600	 120	 3535	 90	 356	 189	 279	 238	 238	 19	 109	 60	 60	 85	 89	 175	 165	 235	 0,366	 39
	 E80	 4 460	 2 000	 155	 4040	 100	 406	 245	 377	 299	 299	 17	 149	 95	 95	 114	 102	 240	 194	 286	 1,054	 77
	 E100	 9 600	  1 900	 171	 4545	 110	 533	 324	 375	 267	 267	 44	 95	 38	 38	 140	 114	 260	 260	 359	 2,19	 95
	 E120	 19 200	 1 800	 190	 5050	 125	 635	 362	 429	 305	 305	 57	 127	 51	 51	 152	 127	 299	 299	 448	 2,93	 163
	 E140	 38 400	  1 500	 229	 7060	 177	 762	 432	 483	 381	 381	 76	 127	 76	 76	 178	 152	 381	 381	 530	 4	 280

		  Tnom	 n-max	 D1 max	 Rozmiar	 D2 max	 A	 B1min	 B1max	 B2min	 B2max	 C1min	 C1max	 C2min	 C2max	 L	 L	 N	 N	 P	 J	 m

Rozmiar	 Nm	 1/min	 mm	 piasty	 mm		  FRB	 FRB	 HTL	 HTL	 FRB	 FRB	 HTL	 HTL	 FRB	 HTL	 FRB	 HTL		  kgm	 kg

Maszyna napędzana (napęd poprzez 
silnik elektryczny lub turbinę)

Stały moment, np.: pompy odśrodkowe, dmuchawy 
i sprężarki

Ciągłe obciążenie z niewielkimi zmianami momentu, 
np.: wytłaczarki plastiku, wentylatory ciągu

Lekkie obciążenia dynamiczne, np.: wytłaczarki 
metalu, chłodnie wentylatorowe

Średnie obciążenia dynamiczne, np.: obrotnice 
wagonów, kruszarki, przesiewacze wibracyjne

Średnie obciążenia dynamiczne, np.: obrotnice 
wagonów, kruszarki, przesiewacze wibracyjne

Zastosowania takie jak: sprężarki tłokowe z częstymi 
zmianami kierunku momentu, niewymagającymi 

zmiany obrotów
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Współczynnik 
Bezpieczeństwa

1.5

2.0

2.5

3.0

Zwróć się do nas

Charakterystyka mas-
zyny napędzanej

Piasty owiercone na gotowo Piasta dla tulei zaciskowej
E

Cechy

Dwudzielna wkładka
elastyczna
Elastyczność skrętna
Obracalne piasty
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Tel. 032730 30 30; 730 30 31
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