
  

PENCOflex

-	 przenośniki
-	 wentylatory przemysłowe
-	 kruszarki
	 kompresory

Precyzja. Moc. Wydajność.

Szukasz zaufanego partnera dostarczającego elementy techniki 
napędowej, które zwiększą produktywność i efektywność twoich 
urządzeń. Rexnord dostarcza doskonałe produkty do zastosow-
ania w twoich aplikacjach na całym świecie. Pracujemy blisko 
Ciebie aby ograniczać koszty obsługi, eliminować rezerwowe 
urządzenia i zapobiegać przestojom urządzeń.

PENCOflex

Zwarte elastyczne sprzęgło palcowe zapewniające przenoszenie 
wysokich momentów w ekonomiczny sposób. Dostępne z 
bębnem hamulcowym i tarczą hamuclową. 

Ex III 2D 120C 
(Rozmiar 355 i powyżej)



Kontakt

Cechy
Prasowane wkłdki

Funkcja Fail Safe

Brak smarowania

Korzyści	
Wysokie momenty

Ciągła praca

Bezobsługowe

REXNORD NV, Belgium
Dellingstraat 55
2800 Mechelen
Phone: +32 / 15 44 38 11
Fax: +32 / 15 44 38 60
E-mail: CSB@rexnord.com
www.rexnord.eu

Rexnord PENCOflex
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Maszyna napędzana (napęd 
poprzez silnik elektryczny lub 

Stały moment, np.: pompy odśrodkowe, dmuchawy 
i sprężarki

Ciągłe obciążenie z niewielkimi zmianami momentu, 
np.: wytłaczarki plastiku, wentylatory ciągu

Lekkie obciążenia dynamiczne, np.: wytłaczarki 
metalu, chłodnie wentylatorowe

Średnie obciążenia dynamiczne, np.: obrotnice 
wagonów, kruszarki, przesiewacze wibracyjne

Duże obciążenia dynamiczne, np.: łamacze, młyny 
zgrubne, pompy tłokowe, napędy rewersyjne

Zastosowania takie jak: sprężarki tłokowe z częstymi 
zmianami kierunku momentu, niewymagającymi 

zmiany obrotów

1.0

Współczynnik 
Bezpieczeństwa

1.3

1.5

2.0

2.5

Zwróć się do nas

Charakterystyka mas-
zyny napędzanej

	 145	 250	 4 700	 -	 19	 -	 60	 -	 55	 114	 4	 55	 36	 17	 -	 93	 -	 88	 -	 75	 M8	 0,016	 8
	 155	 400	 4 400	 -	 19	 -	 65	 -	 60	 124	 4	 60	 41	 22	 -	 100	 -	 95	 -	 80	 M8	 0,021	 9
	 175	 630	 3 900	 -	 28	 -	 75	 -	 75	 154	 4	 75	 56	 37	 -	 116	 -	 116	 -	 95	 M10	 0,04	 14
	 200	 1 000	 3 400	 -	 35	 -	 85	 -	 80	 184	 4	 90	 71	 52	 -	 132	 -	 127	 -	 105	 M10	 0,071	 21
	 235	 1 600	 2 900	 -	 35	 -	 95	 -	 90	 204	 4	 100	 65	 48	 -	 147	 -	 142	 -	 120	 M12	 0,175	 34
	 245	 2 500	 2 800	 -	 35	 -	 110	 -	 100	 224	 4	 110	 75	 58	 -	 170	 -	 160	 -	 135	 M12	 0,235	 42
	 280	 3 900	 2 450	 35	 85	 85	 125	 85	 110	 264	 4	 130	 95	 78	 155	 195	 155	 180	 -	 145	 M12	 0,34	 50
	 315	 6 100	 2 200	 45	 100	 100	 140	 100	 125	 304	 4	 150	 115	 98	 180	 217	 180	 202	 -	 165	 M12	 0,59	 71
	 355	 9 300	 1 950	 75	 120	 120	 160	 120	 140	 366	 6	 180	 129	 108	 210	 248	 210	 228	 -	 190	 M16	 1,33	 119
	 385	 14 000	 1 800	 85	 130	 130	 180	 130	 160	 406	 6	 200	 149	 128	 230	 280	 230	 256	 -	 220	 M16	 1,95	 150
	 460	 21 000	 1 500	 95	 140	 160	 200	 160	 200	 446	 6	 220	 169	 148	 250	 290	 250	 290	 -	 232	 M20	 3,65	 210
	 510	 31 000	 1 350	 110	 160	 180	 220	 180	 220	 487	 7	 240	 162	 144	 280	 320	 280	 320	 80	 260	 M20	 7,6	 310
	 575	 45 000	 1 200	 125	 160	 190	 230	 190	 230	 527	 7	 260	 182	 164	 290	 330	 290	 330	 85	 300	 M24	 11,8	 385
	 670	 65 000	 1 000	 140	 180	 210	 260	 210	 260	 587	 7	 290	 212	 194	 325	 365	 325	 365	 95	 320	 M24	 21,5	 540
	 725	 94 000	 950	 160	 210	 240	 290	 240	 290	 669	 9	 330	 221	 201	 370	 410	 370	 410	 110	 350	 M24	 41	 810
	 850	 140 000	 800	 180	 230	 260	 320	 260	 320	 729	 9	 360	 251	 231	 405	 455	 405	 455	 120	 390	 M30	 75	 1 110
	 990	 200 000	 700	 200	 280	 310	 360	 310	 360	 829	 9	 410	 301	 281	 480	 520	 480	 520	 135	 430	 M30	 141	 1 640
	1 060	 285 000	 650	 230	 320	 350	 400	 350	 400	 911	 11	 450	 298	 275	 540	 580	 540	 580	 150	 470	 M30	 250	 2 380
	1 220	 410 000	 550	 260	 360	 390	 440	 390	 440	 1011	 11	 500	 348	 325	 600	 640	 600	 640	 165	 515	 M36	 440	 3 210
	1 420	 600 000	 480	 300	 400	 430	 480	 430	 480	 1131	 11	 560	 408	 385	 665	 705	 665	 705	 185	 560	 M36	 800	 4 350

	 A	 Tn	 n-maks	 D1/D2 min	 D1 maks	 D2 maks	 B	 C	 L	 M1	 M2	 N1	 N2	 T	 R	 W	 J	 m
Rozmiar	 Nm	 min-1	 S	 L	 S	 L	 S	 L	 S	 L	 S	 L	 kgm2	 kg

SENOMA Sp. z o.o.
40-153 Katowice
Aleja Korfantego 191
Tel. 032730 30 30; 730 30 31
Faks. 032730 30 33
senoma@senoma.pl


