
  

Thomas ® SR 54 RDG

Typowe zastosowania:
-	 pompy
-	 sprężarki
-	 maszyny ogólnego zastosowania
-	 maszyny papiernicze

Precyzja. Moc. Wydajność.

Szukasz zaufanego partnera dostarczającego elementy techniki 
napędowej, które zwiększą produktywność i efektywność twoich 
urządzeń. Rexnord dostarcza doskonałe produkty do zastosow-
ania w twoich aplikacjach na całym świecie. Pracujemy blisko 
Ciebie aby ograniczać koszty obsługi, eliminować rezerwowe 
urządzenia i zapobiegać przestojom urządzeń.

Sprzęgło Rexnord ® Thomas ® Serii 54 
RDG
Zredukowana długość zwartego stalowego wielopłytkowego 
sprzęgła elastycznego przenoszącego wysokie moce. Dzielony 
element centralny sprzęgła zapewnia przenoszenie wysok-
ich momentów oraz wysokich prędkości obrotowych a pon-
adto umożliwia serwisowanie sprzęgła bez poruszania piast czy 
łączonych elementów napędu.

Certyfikat ATEX II 2G c T5



Kontakt

Cechy

Element dystansowy 
dzielony w osi
Centrowany element dys-
tansowy

Pakiet wielopłytkowy ze 
stali nierdzewnej

Korzyści	

Łatwy montaż
Zwarta zabudowa
Spełnia wymagania API 610 
ed.10 na życzenied 
Przenosi wysokie momenty
Przenosi wysokie prędkości
Odporne na korozję
Spełnia wymagania API na 
życzenie

REXNORD NV, Belgium
Dellingstraat 55
2800 Mechelen
Phone: +32 / 70 22 33 66
Fax: +32 / 70 22 33 67
E-mail: Customerservice.Belgium@rexnord.com
www.rexnord.eu

Thomas ® SR 54 RDG

	 125	 4 600	 10 500	 305	 610	 3,1	 0,0037	 ±0,91	
	 162	 4 200	 9 700	 604	 1 208	 4,2	 0,0070	 ±0,91	
	 200	 3 800	 8 600	 1 185	 2 371	 7,3	 0,0196	 ±0,91	
	 225	 3 700	 8 400	 1 976	 3 951	 8,6	 0,0249	 ±0,91	
	 262	 3 600	 7 400	 3 706	 7 413	 14,1	 0,0562	 ±1,09	
	 312	 3 000	 6 700	 5 803	 11 605	 20,9	 0,1124	 ±1,29	
	 350	 2 800	 6 200	 7 552	 15 105	 30,0	 0,2016	 ±1,42	
	 375	 2 500	 4 800	 11 323	 22 646	 40,0	 0,3394	 ±1,57	
	 425	 2 300	 5 400	 15 161	 30 323	 53,1	 0,5208	 ±1,70	
	 450	 2 200	 5 000	 16 979	 33 958	 69,9	 0,7871	 ±1,82	
	 500	 2 000	 4 600	 27 817	 55 633	 101,7	 1,4542	 ±2,02	
	 550	 1 900	 4 200	 37 300	 74 599	 147,1	 2,6246	 ±2,33	
	 600	 1 800	 3 900	 48 973	 97 945	 198,4	 4,3597	 ±2,59
Większe rozmiary do 194.600 MTC dostępne na żądanie			 
(1) Skontaktuj się z Rexnord aby uzyskać graniczne prędkość (obr/min) i zalecane wyważenie
(2) Waga i WR2 dla standardowych długości piast, maksymalnego otworu i standardowego C

**Jedna piasta wewnętrzna i jedna zewnętrzna *** Dwie piasty zewnętrzne
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Maszyna napędzana (napęd poprzez 
silnik elektryczny lub turbinę)

Stały moment, np.: pompy odśrodkowe, dmuch-
awy i sprężarki

Ciągłe obciążenie z niewielkimi zmianami 
momentu, np.: wytłaczarki plastiku, wentyla-

tory ciągu

Lekkie obciążenia dynamiczne, np.: wytłaczarki 
metalu, chłodnie wentylatorowe

Średnie obciążenia dynamiczne, np.: obrotnice 
wagonów, kruszarki, przesiewacze wibracyjne

Duże obciążenia dynamiczne, np.: łamacze, 
młyny zgrubne, pompy tłokowe, napędy 

rewersyjne

Zastosowania takie jak: sprężarki tłokowe 
z częstymi zmianami kierunku momentu, 

niewymagającymi zmiany obrotów
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Współczynnik 
Bezpieczeństwa
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Zwróć się do nas

Charakterystyka 
maszyny napędzanej

		                     Prędkość maks(1)		  54 RDG 			   Zdolność	
				    Moment 	 Moment	 Weight(2)	 WR(2) 	 kompensacji
		  Nie-		  nominalny	maksymalny	 Waga(2)	 WR2	 osiowej		
	 Rozmiar	 wyważone	Wyważone	 (Nm.)	 (Nm.)	 (Kg.)	 (Kgm2)	 (mm)

		  Obroty maks.	 A	 B	 C	 C1**	 F	 F1**	 H	 N	 G	 C2***	 F2***
	 Rozmiar	 (mm)	  (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)

 	 125	 30	 97	 48	 3,0	 44,5	 99	 125	 4,3	 6,9	 44	 85,9	 152,4	
	 162	 42	 114	 48	 3,0	 45,0	 99	 137	 4,3	 7,4	 59	 86,9	 175,8	
	 200	 60	 141	 54	 3,0	 49,8	 111	 156	 5,6	 9,1	 83	 96,5	 201,2	
	 225	 65	 149	 56	 3,0	 51,6	 114	 174	 5,6	 9,1	 89	 100,1	 233,2	
	 262	 74	 175	 66	 4,8	 61,5	 136	 200	 6,4	 11,9	 105	 118,1	 264,4	
	 312	 95	 199	 72	 4,8	 66,5	 149	 225	 7,6	 12,7	 127	 128,3	 300,0	
	 350	 100	 223	 83	 6,4	 77,7	 173	 256	 8,6	 13,7	 140	 149,1	 339,6	
	 375	 114	 247	 90	 6,4	 82,8	 187	 275	 9,9	 15,0	 154	 159,3	 362,5	
	 425	 120	 267	 101	 6,4	 91,7	 208	 300	 10,7	 15,7	 167	 177,0	 392,9	
	 450	 130	 287	 114	 7,9	 105,4	 236	 334	 11,9	 18,0	 178	 202,9	 431,5	
	 500	 137	 327	 121	 7,9	 109,7	 251	 358	 12,7	 19,8	 200	 211,6	 465,6	
	 550	 150	 367	 136	 9,7	 123,7	 282	 400	 14,7	 23,1	 222	 237,7	 517,1	
	 600	 166	 406	 152	 9,7	 137,2	 314	 442	 17,0	 24,9	 236	 264,7	 569,5
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40-153 Katowice
Aleja Korfantego 191
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